
OK Tubrod 14.28 FCAW
Portöltéses - Rutilos

Általános leírás Besorolás

Nincs

Jóváhagyások

Nincs

Varratfém átlagos vegyi összetétele, %

C Si Mn Cr Ni Mo
max 0,04 0,4-0,8 0,7-1,1 24,5-26 8,5-10 3,7-4,2

N P S
0,21-0,27 0,03 0,015

Védőgáz (MSZ EN 439)
M21 Varratfém átlagos mechanikai jellemzõi

Polaritás
DC+

Folyáshatár (MPa)
Hegesztési pozíciók

Nyúlás (%)

Ütõmunka (KV)

Hegesztési paraméterek
Átmérő W η

Ø Min Max Átlag Átlag Min Max Min Max Min Max
mm A A l/perc % kg/h kg/h m/perc m/perc V V
1.2 150 250 20 87 2.5 6.3 6.8 16.9 26 30

W = Védőgázszükséglet
η = Kihozatali hatásfok (Lehegesztett varratfém (kg) / felhasznált maghuzal (kg) * 100)
H = Varratfémtömeg / 1 óra ívidő
V = Előtolási sebesség

Feszültség

Rutilos portöltésű hegesztőhuzal a 25Cr9Ni4Mo ötvözésű
szuper ausztenit-ferrites (szuperduplex) korrózióálló
acélok hegesztéséhez. A hegesztőhuzal csak Ar/CO2 

keverék védőgázzal alkalmazható. A rutil bázisú portöltet
egy rendkívül stabil ívet eredményez igen könnyen
eltávolítható salakkal. A szuperduplex anyagnak
köszönhetően a varratfém kiválóan ellenáll a lyuk- (pitting),
a késél- és a feszültségkorróziónak. Függőlegesen lefelé
történő hegesztési pozíción kívül minden helyzetben
alkalmazható.

20°C min 40

Áramerősség H V

min 820

min 18

Vizsgálati 
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